ZONE
Uz

Caractére de la zone

La zone UZ regroupe les secteurs urbanisés et desservis réservés a [I'activité
d'entreprises artisanales ou industrielles, de commerces ou de services. Elle peut
aussi recevoir des constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérét collectif.

Article UZ.1 Occupations ou utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires & des activités

économiques ou & des services publics ou d'intérét collectif sont interdites et en

particulier, la réalisation de nouvelles maisons individuelles. Sont de plus interdits :

+ Tout stockage ou dépdt de matériels ou matériaux dans les marges de recul le
long des voies

« Les affouillements et exhaussements de sols, & I'exception de ceux nécessaires
aux équipements d'infrastructures,

¢ Le stationnement de plus de trois mois des caravanes.

Article UZ.2 Occupations ou utilisations du sol soumises a conditions
particuliéres

Sont autorisées :

«  La reconstruction & I'identique aprés sinistre,

+ L'extension mesurée et la construction des annexes des constructions et
installations existantes,

« La construction de logement s'ils sont destinés aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire afin d'assurer la surveillance, le gardiennage ou la
direction des établissements et services généraux de la zone et sous réserve
qu'ils soient intégrés a une construction a usage d'activite.

* Les installations classées pour la protection de I'environnement sous réserve
qu'elles soient compatibles avec la proximité d'habitat, le cas échéant.

Article UZ.3 Accés et voirie

| - ACCES:

Pour &tre constructible, un terrain doit avoir accés a une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce
passage aura une largeur minimale de 5m.

La disposition des accés doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent
étre dégagés de fagon a assurer la visibilité et la sécurité lors des manceuvres d'entrée
et sortie de la parcelle.

lls doivent &tre adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, et
apporter la moindre géne possible a la circulation publique.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, I'accés pourra étre imposé sur I'une
d'elles pour des questions de sécurité.

Art. UZ.1
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Il - VOIRIE :

Les constructions et les installations doivent &tre desservies par des voies dont les
caractéristiques correspondent a leur destination.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées a I'approche et a l'accés des
véhicules de lutte contre I'incendie et d'enlévement des ordures ménagéres.

Les nouvelles voies auront une largeur de plate-forme au moins égale a 10m et une
largeur de chaussée au moins égale & 6m. Les voies en impasse seront aménagées
pour permettre le retournement des véhicules en toute sécurité.

Article UZ.4 Desserte par les réseaux

[) EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour
toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

1) ASSAINISSEMENT:
a) Eaux usées : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions

ou installations nouvelles.

b) Eaux résiduaires d'origine artisanales, industrielles ou commerciales : (dispositions
prévues par l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique) "ftout déversement
d'eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics doit éire préalablement
autorisé par la collectivité a laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés
par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe suivant la
nature du réseau & emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques
que doivent présenter ces eaux usées pour étre recues. Cette autorisation peut étre
subordonnée a la participation de ['auteur du déversement aux dépenses de premier
établissement, d'entretien et d'exploitation entrainées par fa réception de ces eaux. "

¢) Eaux pluviales : Les eaux pluviales pourront étre dirigées dans le réseau collecteur,
lorsqu'il existe. En I'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent
pas le raccordement direct, le constructeur doit réaliser sur son terrain et a sa charge
les aménagements appropriés et proportionnés permettant I'évacuation des eaux
pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les
installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement
(débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits
de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.

l) ELECTRICITE - TELEPHONE :
Les nouveaux réseaux doivent étre enterrés.

Article UZ.5 Superficie minimale des terrains
Néant.
Article UZ.6 Implantation des constructions par rapport aux voies

Les constructions respecteront les marges de recul indiquées sur le réglement

graphique, en I'absence d'indications, elles respecteront les dispositions suivantes :

- Le long de la RD972 : les constructions sont implantées a une distance de
I'alignement au moins égale & 15m.

- Lelong de la Rue Guillaume Michel, de la Rue B. Thimonnier et de la Route de la
Chapelle : les constructions sont implantées a une distance de l'alignement au
moins égale & 10m.

- Le long des autres voies : les constructions sont implantées & une distance de

I'alignement au moins égale & 5m,

Art. UZ.4
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Néanmoins, les constructions de faible emprise (transformateurs, loges de gardien,
etc..) pourront étre construites & une distance moindre, si elles sont sans incidence
sur la sécurité routiére.

Les dispositions de cet article ne sont applicables :
- nialareconstruction a l'identique aprés sinistre,
- ni a l'extension mesurée de constructions existantes qui ne respecterait pas
ces dispositions, dés lors que cette extension ne réduit pas la distance de

I'ensemble par rapport 4 la voie,
- ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires
au fonctionnement des services d'intérét général.

Article UZ.7 Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives de propriétés

Les constructions en limite séparative sont interdites.

La distance comptée horizontalement de tout point de ce batiment au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit &tre au moins égale a la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure & trois métres.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions propres a la égislation
sur les installations classées pour la protection de I'environnement et & la sécurité.
Elles ne s'appliquent pas aux éguipements d'infrastructure ou ouvrages techniques
nécessaires aux services d'intérét général.

Article UZ.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme unité fonciére

Néant.

Article UZ.9 Emprise au sol des constructions

Elle est limitée a 60% de la superficie totale de I'unité fonciére.
Cette disposition ne s'applique pas aux équipements d'infrastructure ou ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérét général.

Article UZ.10 Hauteur des constructions

La hauteur au faitage (ou a I'acrotére) est limitée & 12m.

Un dépassement de cette hauteur est autorisé pour les ouvrages technigues de faible
emprise.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux équipements
d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services d'intérét général.

Article UZ.11 Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de valume, une unité de structure et
de matériaux assurant une bonne intégration dans le paysage environnant. Elles
présenteront un traitement architectural homogéne sur toutes leurs fagades, ce qui
exclue toute discrimination entre fagade principale et fagade arriére.

Art. UZ.7
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Sauf spécificité technique justifiée, les toitures seront de couleur ardoise ou grise (a
I'exclusion des nuances claires), elles pourront étre couvertes de zinc. Elles seront
traitées avec le méme soin que les facades. La construction d'annexes en matériaux

de fortune est interdite.
Les fagades, les soubassements, murs de souténement ou murs de cléture qui ne

seraient pas réalisés en matériaux destinés a rester apparents (tel que le bardage
métallique ou le bardage de bois naturel) doivent recevoir un enduit soit peint soit
teinté dans la masse. Les teintes respecteront I'harmonie générale du secteur ; Les

teintes vives sont limitées aux enseignes et éléments de modénature.

Les nouvelles enseignes ne comporteront que les inscriptions nécessaires a la raison
sociale ou a l'objet social de I'activité. Elles ne déborderont pas du volume de la
construction et seront intégrées a son architecture.

Les cldtures seront faites de grillages rigides sur potelets ou/et de haies basses taillées
d'essences locales ; Elles seront de couleur en harmonie avec les constructions
existantes ; Leur hauteur sera mise en cohérence avec celle des cldtures voisines. Des
cldtures pleines seront néanmoins autorisées en limite séparative de propriété.

Article UZ.12 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit étre
assuré en dehors des voies. Ainsi, chague entreprise doit assurer dans |'emprise du
terrain qui lui est affecté, le stationnement, les aires de mancesuvres, de chargement et
de déchargement, de tous les véhicules nécessaires 4 son activité (personnel, clients,
fournisseurs, etc.).

Pour le calcul du nombre de places, on se référera a l'annexe jointe au présent
réglement. Si le pétitionnaire ne peut satisfaire a ses obligations, les dispositions de
l'article R421-3 du Code de I'urbanisme s'appliqueront.

Article UZ,13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de
loisirs et plantations

Les haies existantes en limite séparatives de propriété seront conservées.
Les plantations nouvelles seront composées d'essences locales ; les haies de
coniféres sont interdites. Il sera planté au minimum un arbre par tranche de 6 places

de stationnement (de véhicules légers).
Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie seront

plantés. Elles ne pourront recevoir de dép6t de matériel ou matériaux.
Les plantations a réaliser seront composées de haies bocagéres ou d'alignement
d'arbres a grand développement.

Article UZ.14 Coefficient d'Occupation des Sois (C.0.S.)

Dans la zone de risque industriel « Z2 » (reportée au réglement graphique en
application de l'arrété préfectoral du 15 novembre 2002) :

Le COS est limité a 0,08 sauf pour les constructions & usage industriel dont les
caractéristiques sont compatibles avec les risques présentés dans la zone.

Sur les reste de la zone : Néant.
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